
 

 

 

 

Harmony FE Homelift 
Spezifizierungsvorgaben 

DE Übersetzung der Originalanleitung 



Harmony FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

2 

 

 

HINWEISE  

(ED35002-DE) 

GESCHÄTZTE GEWICHTE DER 

HAUPTBAUTEILE (kg) 
 

 
 Harmony FE C Harmony FE S Harmony FE LW 

Durchlasseinfassungen 
(jeweils) 

6 8 10 

Gipskartonplatte und 
TacFire 

10 13 17 

Bodenplatte 25 33 45 

Kabinenseiten (je) 40 45 50 

Kabinentür 30 35 40 

Kabinenunterboden 10 15 22 

Netzteil 45 45 45 

Anschlagrahmen 40 45 50 

Stempel 48 48 48 

Linke untere Führung 20 20 20 

Führungsrohrsatz 14 14 14 
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Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

HINWEISE (ED35003-DE) 

          MINDESTBAUHÖHE  

        (C-, S-, LW- MODELLE) 
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a 
     

 

 
 

 

 
  HINWEISE

 

(ED35004-DE) 

    KABINENABMESSUNG  

     (C-, S-, LW-MODELLE) 
 

  

d 
 
 

Standardkapazitäten / Hub: 
 

C-, S-, LW-Modelle  

Kabine 325 kg  

Bodenplatte 325 kg  

ANM: maximales Bodenbelaggewicht auf 

Bodenplatte 6.36kg (1 Stone), gleichmäßig 

verteilt. 

Min. Hub 2400 mm 

Max. Hub 3600 mm 

Max. 
Geschw. 

0,06 m/s 

Hydraulikölsorte HVI22 

Temperaturbereich -10 Grad C bis +40 Grad C 

Bauhöhe UG 2150 mm 

Bauhöhe OG 2250 mm 

 C S LW 

Interne Nennbreite mm (a) 745 745 880 

Interne Nennlänge mm (b) 826 1148 1348 

Interne Bodenlänge (von Achsen- 

abdeckung zur Decke) (c) 
726 1045 1245 

Externe Breite mm (d) 910 910 1045 

Externe Länge (von Rückseite der  

Führungen - Tür geschlossen) 
914 1235 1435 

Externe Länge (von Rückseite der  

Führungen - Tür geöffnet) 
1701 2021 2356 

ANMERKUNG: Mindestmaß von Rückwand und zu einer Seitenwand ist 50 mm bis zur  

Kante der baulichen Öffnung für den Durchlass. 
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(ED35005-DE) 

HARMONY FE C GRUNDRISS 

HINWEISE 
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HINWEISE (ED35006-DE) 

HARMONY FE S GRUNDRISS 
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(ED35007-DE) 

HARMONY FE LW GRUNDRISS 

HINWEISE 
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1 
E 

Rückwand- 

balken 

3 
50 mm 

min. 
  F  

  G  Minimum 

135 mm 

Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

HINWEISE 

 

 
(ED35008-DE)

         DURCHLASS (C-, S-, LW MODELLE) 
2 

 

1 

50 mm min. 

Rückwand- 

E balken 
3 

 
 

 
50 mm min. von 

  F  Minimum 

  G  135mm 

 

 
Balkenschuhe 

Innenfläche des 
Balken zur 
Rückwand 

Balkenenden müssen auf anderen Balken 

unter Verwendung von proprietären 
Balkenschuhen angepasst oder mindestens 
100 mm in tragende Wände eingebaut werden. 

2 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Balkenenden müssen auf anderen Balken 
unter Verwendung von proprietären 
Balkenschuhen angepasst oder mindestens 

100 mm in tragende Wände eingebaut werden 

Anmerkung: 

Zur Erfüllung der Bauvorschriften müssen 
alle Stütz- und  

Wechselbalken Doppelbalken sein. 

 

Es muss sichergestellt werden, dass der Boden im Obergeschoss perfekt 

nivelliert ist. Es ist wichtig, dass der Durchlass waagerecht ist Sollte der 

Durchlass nicht mehr waagerecht sein, muss er neu nivelliert werden. 

Innenflächen von Balken 1, 2 u. 3 müssen mindestens 50 mm von einer fertigen 

Wand/Obstruktion entfernt sein. 

Anmerkung A: 

Der Rückwandbalken muss stets installiert werden. Dieser bildet das 

Haupttragelement für den Durchlass. Die Balken müssen mit proprietären 

Balkenschuhen aufgehängt werden. 

Anmerkung B: 

Alle anzubringenden Balken müssen auf allen Ebenen perfekt nivelliert sein. Die 

Oberseite der Balken muss perfekt nivelliert und rechtwinklig sein. 

 

Maßangaben 
(mm) 

Lifttyp E F G 

Harmony FE C 970 (+5 -0) 910 1010 

Harmony FE S 1290 (+5 -0) 910 1010 

Harmony FE LW 1490 (+5 -0) 1045 1145 

Die minimale Bodendecke ist 160 mm und die maximale Bodendicke ist 600 mm. 

Falls die Durchlasstiefe 350 mm überschreitet, muss ein „tiefer Durchlass (351–

600mm)“ spezifiziert werden. 
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             Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 
 

 

 

 

Erwägungen für Sockelleisten und Deckenkehlungen 
 
 
 
 
 

 

Der Durchlasseinfassungsrahmen für das 

Obergeschoss kann bei Bedarf unter der 

Sockelleiste angebracht werden, um 
den Lift möglichst nah an die Wand zu 

bringen. Die Sockelleiste müsste vor 

der Installation entfernt und nach 

Abschluss der Installation wieder 
angebracht werden. 

 
 

Der Durchlasseinfassungsrahmen für 

das Untergeschoss kann bei Bedarf in 

die Deckenkehlung gemeißelt werden, 

um den Lift möglichst nah an der 

Wand zu halten und um zu 
verhindern, dass die Deckenkehlung 

entfernt werden muss. (Bevor die 

Deckenkehlung eingeschnitten bzw. 

gemeißelt wird, ist sicherzustellen, 

dass kein asbesthaltiges Material 
vorliegt). 

 
Anmerkung: Die Innenfläche des 

hinteren Balkens muss mindestens 

50 mm von der fertigen Oberfläche 

der Rückwände entfernt sein. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fußboden OG und Decke UG 

 

 

Fußboden und Bodenbelag im 

Obergeschoss müssen bündig mit den 

Innenflächen der 4 Balken 
abschließen. 

 
Das gleiche gilt für GK-Platte und 

Oberputz an der Decke im 
Untergeschoss. 

50 mm 
    min. 

50 mm 
    min. 
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Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

HINWEISE 
(ED35009-DE) 

Beispielhafte Angaben für 
Doppelbalken 
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    Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 
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(ED35010-DE) 

INSTALLATION AUF 

BETONBODEN 

HINWEISE 

 
ÜBERBLICK: 

 

 

Es muss ein Holzrahmen in den Betonboden eingebaut werden. Wenn der Lift 

eingebaut wird, werden die oberen und unteren Stahlrahmen für den Durchlass für den 

Lift (nicht gezeigt) direkt am Holzrahmen montiert. 

 
Die in der obigen Illustration gezeigte Stützstruktur dient dazu, den Holzrahmen 

abzustützen, während er durch Einpressen einer geeigneten Fugenmasse von oben 

gesichert wird. 

 
Siehe Spezifizierungsvorgaben für Innenabmessungen des Rahmens. Für die 

Harmony-Durchlässe und auch für die Lifestyle Winkel- und Ecken-Durchlässe gibt es 

drei unterschiedliche Größen.



Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 
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   HINWEISE 
 
 
 

 
ABLAUF: 

 

1. HOLZRAHMEN NACH DEN FOLGENDEN VORGABEN ZIMMERN: 

 
 
 
 

WICHTIG: 
 

        Der Holzrahmen muss    

        rechtwinklig und flach sein. 
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 HINWEISE 
 
 
 

2. AUSSCHNITT IM BETONBODEN GEMÄSS DER FOLGENDEN VORGABEN DURCHFÜHREN 
 

 

Der Ausschnitt in dem Betonboden, in grau dargestellt, zeigt außerdem an, wo der Holzrahmen 

abschließen muss. Wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, muss der Spalt zwischen dem 

Holz und dem Beton mit einer geeigneten Fugenmasse gefüllt werden. 

3. SPERRHOLZPLATTE VON UNTEN MIT SCHWEREN HOLZ- UND ACROW-STÜTZEN PLATZIEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten: 
 

Sperrholz muss min. 18 mm dick und flach sein 
 

Sicherstellen, dass Sperrholz gut 

abgestützt ist und eine Dichtung 

zwischen Sperrholz und Decke 

ausgebildet ist. 
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Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

HINWEISE 

 

 

 

 
   HINWEISE 
 
 

 
4. HOLZRAHMEN VON OBEN IM AUSSCHNITT PLATZIEREN 

 
 

 
 

5. SICHERSTELLEN, DASS DER RAHMEN IM AUSSCHNITT KORREKT PLATZIERT 

IST UND DASS DIE FUGENMASSE VON OBEN IN DEN SPALT EINGEPRESST 

WIRD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Den Spalt zwischen Holzrahmen und Beton 

rundherum vollkommen mit Fugenmasse 

auffüllen. 

Darauf achten, dass die von dem Hersteller der 

Fugenmasse vorgegebenen Aushärtezeiten 

eingehalten werden. 
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              HINWEISE
  
 
 
 
 
 
 

6. WENN DIE FUGENMASSE VOLLKOMMEN AUSGEHÄRTET IST, 

DURCH DEN RAHMEN HINDURCH IM ORIGINALEN 

BETONBODEN FIXIEREN 

 

 

 
 

 
 M10-Ankerbolzen (oder ähnliche) oder M10-Gewindestangen  

mit Chemfix-Klebstoff verwenden. 
 

 Die Befestigungselemente müssen versenkt sein  
(sodass die Innenseite des Rahmens bündig ist). 
 

 Es sind mindestens 16 Befestigungselemente (mindestens 4 je Seite) erforderlich. 
 

 Die Befestigungselemente müssen mindestens 75 mm in den originalen Betonboden  
hineinragen. 

 
Nachdem die Bolzen montiert worden sind, ist die Vorbereitung abgeschlossen. 
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Harmony FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

HINWEISE 

 

 
 (ED35011-DE) 

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN 

(C-, S-, LW-MODELLE) 

 

Führungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wandbedienteile 

(zwischen 300 

und 900 mm von 

Fußbodenoberkante 
und min. 200 mm 

von Einstiegsstelle 

und angrenzenden 

Wänden). ANM. 

WiFi-Geräte/ 

Energiesparlampen 

können den Betrieb 

der kabellosen Lift- 

bedienteile beein- 

trächtigen (es ist 

Bodenplatte kann mit Teppich 

bedeckt werden (Holz oder 
Fliesen sind nicht gestattet). 

Maximale Last, gleichmäßig 

über Bodenplatte verteilt, 

beträgt 6,35 kg. 

 
Durchlass 

  Telefondose 
 

  Versorgung über     

  Abzweigung mit 13 A- 

  Sicherung und FI- 

  Schalter nach BS7671 

eventuell 
erforderlich, Router 

neu zu positionieren 

/Lampen zu  
wechseln. Nicht 

standardgemäße 

Bodenaus-
führungen 

oder Estriche 

können außerdem 
die drahtlose 

Leistung 

beeinträchtigen, 

z.B. Betonböden, 

Dämmung mit 
Metallfolie, 

Fußbodenheizung. 
 

ANMERKUNGEN 

Kabine 

  348 
 

 
667 

 

 
 

384 
 

 
Netzteil (gewöhnlich 

außen in zugänglichem 
Bereich für 

Notabsenkung) 

 
Hydraulikleitung 
3 m x Ø25 mm 

· Eigene 240-V-Versorgung mit FI-Schutz nach BS7671 über Abzweigung mit 13 A-Sicherung. 

Gesicherte Abzweigung ist im gleichen Geschoss wie das Netzteil und in Übereinstimmung 
mit der Vermessungszeichnung zu installieren. Sie muss an einer Position installiert 

werden, an der sie ein- und ausgeschaltet werden kann, wenn die Liftkabine im Unter- 

geschoss geparkt ist.   

· 1 x Installationskanal von unterer linker Führungsposition, 200 mm Bodenfreiheit. Dieser  
kehrt zum Netzteil zurück. 65 mm Installationskanal bei Ellbogen / 45 mm Installations- 

kanal bei geradem Verlauf. 1 x 20 mm Installationskanal von Abzweigung zum Netzteil. 
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        Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 
 

 

                   (ED35013-DE)                                                         HINWEISE 

                    BELASTUNGSDIAGRAMM 
 

     2.0 kN (an Deckenhalterung) 
 
 

 

               2.2 kN (an erster Wandhalterung) 
 

 
WAND 

 
 
 

 

FÜHRUNGEN 

2000 mm min. 
 
 
 
 
 
 

 

BODEN 
 

1,8 kN 

1,65 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KABINE 

BODEN 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,88 kN 
7,6 kN 

 
(DIESE KRAFT IST ÜBER DIE GESAMTE 

OBERFLÄCHE DES GRUNDRAHMENS 

VERTEILT). 
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Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 
 

 

HINWEISE (ED35014-DE) 

         Vorgaben für Wandhalterungen 

Anmerkung: Siehe Seite 12 für Führungsbefestigung bei einer Hubhöhe von über 
3 m. 

 
Massivwand 

 

Es ist wichtig, dass die Führungsbefestigungen an einer strukturell robusten 

Wand angebracht werden. 

 
Holzständerwand 

 

a) Werden sie an einer Holzständerwand angebracht sind, muss diese aus 

mindestens 125 mm x 50 mm vertikalen Ständern bestehen. Die Ständerwand 

muss sowohl im Untergeschoss als auch im Obergeschoss gesichert werden, 

um die in den Libretto-Lift-Spezifizierungsvorgaben angegebenen Lasten 

abzustützen. 

 
b) Um eine sachgerechte Fixierung sicherzustellen, müssen die vertikalen 

Ständer im Durchlassbereich in Übereinstimmung mit den in der 

Zeichnung unten angegebenen Befestigungs-abständen beabstandet 

sein. 

 

c) Die Mittellinie des Durchlasses sollte in Übereinstimmung mit dem Mittelpunkt 

zwischen den Längen der vertikalen Ständer positioniert sein. 
 

 

Abstand zwischen Halterungen: 

Harmony FE C =   435 mm 

Harmony FE S =    575 mm 
Harmony FE LW = 710 mm 

 
 
 

Trennwand vor Ständern 

 

 
 
 

125 mm x 100mm  
Holzständer (können 

2 in 500 mm- 

Intervallen 
zusammenge- 

schraubte 

                          Durchlass abstandsgleich    

                         (A) entlang Mittellinie (ML) 

125 x 50 mm-Ständer sein) ML 
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        Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 
 

 

(ED35015-DE) 

UG-WANDFÜLLSTÜCK FÜR 

INSTALLATIONEN ÜBER 3 M 

 
Für die Vorbereitung ist es notwendig, an der Wand im Untergeschoss  ein 

Wandfüllstück zu montieren, um das Querriegelband daran zu befestigen. 

Das Füllstück muss aus 18 mm und hochfeuchtebeständigem 

(WBP-Qualität) Sperrholz sein und an der Wand mit mindestens sechs 

8 mm Schienenschrauben befestigt und weiß gestrichen werden. 
Das Füllstück muss nach den unteren Abmessungen angebracht werden. 

HINWEISE

 
 
 
 
 
 
 

 
 (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Höhe in mm zur    

Mitte des  

Füllstücks 

(B) (C) 

Harmony FE C 2620mm 300mm 520mm 

Harmony FE S 2620mm 300mm 760mm 

Harmony FE LW 2620mm 300mm 900mm 
 

Der Abstützungssatz für die untere Führung eignet sich für Situationen, bei denen die Wand 

bis zu 340 mm von der Rückseite des Durchlasses entfernt ist. Falls dieser Abstand größer ist, 

ist ein spezieller Abstützungssatz erforderlich. 

(C) 

(A) 

ERDGESCHOSS 

FÜLLSTÜCK  

DURCHLASS 

 
 
 
 

 
 

Spezieller 

Laschenquerriegel 
muss hinten an Wand 

befestigt werden. 

 
BITTE BEACHTEN: 

Falls die 

Deckenhöhe im 

Untergeschoss 

< 2750 mm beträgt, 
sind spezielle 
untere Führungen 

erforderlich. 
 

Im Angebot müssen 

alle relevanten 

Angaben zu dem 

Installationsort 
enthalten sein. 
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HINWEISE  
(ED35016-DE) 

FÜHRUNGSBEFESTIGUNG FÜR HUB    

    ÜBER 3 m (C-, S-, LW-MODELLE) 
 

 
Durchlass 

 
 
 
 

 
Zwischenführung 

 

 
 
 

 
 
 

Verbindung  
unterhalb 
von Führung 

 

• Für Hubhöhen über 3 m sind Zwischenführungen 

vorgesehen, um unterschiedliche Deckenhöhen 

innerhalb dieses Bereichs zu ermöglichen. 
• Es wird stets eine Führungsverbindung oberhalb 

und unterhalb des Durchlasses geben. 

• Die Verbindung unterhalb des Durchlasses muss 
hinten an Wand befestigt werden. 

 
 
 

Abstützungssatz für langen Anschlagrahmen / untere 
Führung 

 
 
 

*A Normale Situation 

• 97,5 mm oder weniger zwischen Rückseite der 
Führungen und Wandfüllung 

• Laschenquerriegel mit Stützwinkel 

• Schlitze erlauben Verstellung innerhalb dieses Spalts 

• Vorbohrungen zum Fixieren von Stützwinkel in 
Position verwenden 

 
 
 

Spezielle Situation 

• Spalt größer als 97,5 mm 

• Stützblech verwenden, um Spalt zu überbrücken; 

Blech nach Bedarf zuschneiden 

• Schlitze zur Verstellung verwenden 

• Vorbohrungen zum Fixieren in Position verwenden 
 
 
 

18 mm dickes Wandfüllstück 

wurde bereits im Zuge der 

Vorbereitungsarbeiten 

für den Lift an der Wand 

montiert. 

*A - falls der Abstand größer als 350 mm (340 von Wand zur Rückseite von Durchlass), ist 
ein spezielles Stützblech erforderlich. Wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
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(ED35017-DE) 

DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG FÜR OBERE 
FÜHRUNG 

Die oberen Führungen sind durch die Decke hindurch befestigt oder hinten an der Wand 

befestigt - oder in speziellen Fällen wird eine Kombination von beiden verwendet. 

In allen Fällen muss die Deckenbefestigungsausrüstung bzw. Wandbefestigungs-
ausrüstung bei der Bestellung gewählt werden, da diese nicht mit dem Lift verpackt 
werden, wenn sie nicht speziell verlangt wurden. 

Fast die Gesamthöhe der Führung die tatsächlich verfügbare Höhe überschreitet, muss 
die Länge der oberen Führung vor Ort reduziert werden. 

Falls die tatsächlich verfügbare Gesamthöhe die Gesamthöhe der Führungen 

überschreitet, ist ein Verlängerungsstück für die obere Führung erforderlich, um die 
Führungen bis zur Decke im Obergeschoss zu verlängern. 

Es ist wichtig, dass der Deckensatz an Deckenbalken im Obergeschoss gesichert wird, die 

die im Belastungsdiagramm (Seite 13) angegebenen Lasten aufnehmen können. 

Deckenbefestigung - bevorzugte Methode 

Diese werden verwendet, wenn die Deckenbalken im Obergeschoss senkrecht zu der 

Wand verlaufen, an der die Liftführungen positioniert sind. 

 

 
Jeder Satz enthält eine Deckenplatte und einen Deckenwinkel. Je nach Anordnung der 
Balken können beide verwendet werden. In allen Fällen müssen mindestens 4 

Befestigungselemente zur Sicherung an den Balken verwendet werden. 

 

BALKEN VERLAUFEN PARALLEL ZUR WAND - Balkenbegrenzungsplatte verwenden 

HINWEISE 

 

 

  DECKENBEGRENZUNG 
    DECKENBEGRENZUNGSPLATTE 

M8-Schrauben und Muttern werden zwischen  
Begrenzung und Platte verwendet, um 

Verstellung zu ermöglichen. 

VERSTELLBARE DECKENBEGRENZUNG 

wird an der Oberseite von Führungen 
angebracht 

 

ERIC

ERIC

ERIC

ERIC

ERIC

ERIC



Libretto FE Homelift Spezifizierungsvorgaben ED35000-DE 

22

 

HINWEISE  
BALKEN VERLAUFEN SENKRECHT ZUR WAND - Balkenbegrenzungswinkel verwenden 

 
 

                                                DECKENBEGRENZUNGSPLATTE 

 
           DECKENBEGRENZUNG 

 
 
 
 
 

 
Es werden die gleichen 

M8-Verstellungsschrauben 

wie bei der oben 

beschriebenen 

Plattenanordnung 

verwendet. 

 
 
 
 
 

Wandbefestigung - falls eine Deckensbefestigung nicht möglich ist (siehe auch Seite 17). 

 

Erkundigen Sie sich bitte bei dem Liftlieferanten über eventuelle bauliche 
Anforderungen, falls Wandbefestigungen verwendet werden und der Spalt zwischen 

der Rückseite der Führungen und der Wand 150 mm überschreitet. 
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(ED35018-DE) 

FÜLLPFOSTEN 

HINWEISE 

 
 
 
 

 
Füllpfosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Größer als 200 mm 

Falls der Spalt zwischen der Rückseite der Führungen und der Wand 200 mm 

überschreitet, ist ein wie oben gezeigte Füllpfosten erforderlich. 

Die folgenden Optionen können gegen einen Aufpreis verwendet werden. 

 

· Vorbauwand (von Baufirma oder anderen) 

· MDF-Füllung zwischen Führungen (von Liftinstallateur einzubauen) 

· Acryl-Füllung zwischen Führungen (von Liftinstallateur einzubauen) 

 
ANMERKUNGEN: 

Der Vermesser muss stets unter Berücksichtigung der anderen Bewohner eine 

eigene Risikoeinschätzung vornehmen und entsprechende Schutzmaßnahmen 

vorgeben. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terry Group Ltd. 

Longridge Trading Estate, 

Knutsford, Cheshire, WA16 8PR. 

0345 365 5366 

sales@terrylifts.co.uk 

www.terrylifts.co.uk 

Ref: ED35000-DE 

mailto:sales@terrylifts.co.uk
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